Tower Crane
Grue a tour

Turmdrehkran

'50,6 m schienenfahrbar/rail-going/mobile
53,0 m stationé&r/stationary/stationnaire
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(137m)-23,1m-255m-279m-303m
stationir/stationary/stationnaire

schienenfahrbar/rail-going/mobile

E 4.2mﬁ l—4.2mx4.4m Mafstab: 1: 280

scale / échelle




36,6 m (3 Turmstucke) Tower section _
39,0 m (4 Turmstiicke) Elément de mat
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Transportgewicht ca. 18140 kg
Transport weight approx.

Poids de transport env.

Transportgewicht ca. 19800 kg
Transport weight approx.

Poids de transport env.

Transportgewicht ca. 19440 kg
Transport weight approx.

Weight
Poids

Poids de transport env.

Max. Eckkraft in Betrieb Gegengewicht ca. _36 26000 k
Max. corner pressure in operation 298 kN* Counter weight approx. q= 59 o 34000 kg
Reaction maxi. par angle en service Contrepoids env. Sl g
Max. Eckkraft auBer Betrieb Konstruktionsgewicht (max. Ausladung + Hakenhohe) ca.

Max. corner pressure out of operation 200 kN* Dead weight (max, radius + hook height) approx. 18800 kg
Réaction maxi. par angle hors service Poids de la construction (max. portée + hauteur sous crochet) env.

* Umrechnung der Einheiten fiir Krédfte 1 kp = 10 N: 10 kN = 1 Mp./Conversion of the units for forces./ Conversion des unités des forces.
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hwindigkei

Geschwindigkeiten -

Hoist unit Step kg m/min

SPGOJSI Vi'esses Mécanisme de levage Cran
—
| U/min 15,6 kw 1 3080 6,5

0-0,8sl/min 3,0 kW
tr./min | |
e 2 3050 28.0
I
20,0 / 40,0 m/min 1,5/ 22 kW
| a 1600 53,0
== ) 3000 6,5
L 25,0 m/min 2x1,5 kW 6000 3,25
y
o 3000 28,0
= 6000 14,0
L]
0-45" ca. 60 sec. 4,0 kW 1600 53.0
2 3200 265

Leitungsquerschnitt bei 380 V bis 93,0m 4 x16mm* AnschluBwert 28,0 kVA

Cross section of cable up to Power requirement

Section de cable a jusqu'a Puissance requise

Betriebsspannung 380 V Frequenz 50 Hz

Operating voltage Frequency

Tension de service Fréquence

Technische KenngréBe nach BGL

Technical nominal size according to the construction machinery list (BGL)
Grandeur caractéristique suivant le baréme d’emploi des appareils (BGL)

% 2108-0063

Technische Daten -Technical date
Caracteristiques techniques







